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SoluȚia eFicace pentRu toate apaRatele  
electRice Și electRonice:  

 Protecție la scurtcircuit pentru prizele de curent și de date 
 întrerupător pentru prizele de curent 
 Prize de date

PrOtecția eficientă  
Pentru ecHiPaMentele electrice  
și electrOnice din BirOul și casa ta 

la BiRou Și acaSă ai BlocuRi multipRiză 
complet echipate:   

 Prize de curent
 Prize de date
 Prize tV

SoluȚii SmaRt, inoVatoaRe pentRu 
economie de SpaȚiu:
 Poziționare verticală sau orizontală
 corp rotativ
 fixare în orice spațiu - perete, mobilier etc.
 2 x usB pentru încărcare tabletă / telefon
 Micro usB pentru încărcare smartphone direct pe soclu

toate funcțiunile pe care le-ai dorit!

nou

nou

nou
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www.legrand.ro

catalogXenOn

gaMă Variată de fișe inOVatiVe
cu MultiPle funcțiuni 
Pentru a-ți face Viața Mai ușOară

FiȘe cu duBlă FuncȚiune
 Permit utilizarea multiplă a unei prize
 cu priză 2P+T pentru dubla utilizare a unei prize
 cu întrerupător pentru decuplare fără extragerea fișei

FiȘă cu extRaGeRe Rapidă
 trageți fișa dintr-o singură mișcare folosind cordonul

Bloc multipRiză cu extRaGeRe uȘoaRă
 trebuie doar să apăsați pe buton pentru a scoate fișele

FiȘe Și pRize moBile  pentRu exteRioR
 rezistente la impact
 cu manșon compact pentru rezistență la umiditate iP44
 design ergonomic

Oferta completă de blocuri multipriză și fișe - în paginile următoare.

nou
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Blocuri multipriză multimedia
cu cordon

Blocuri multipriză
confort și siguranță

amb. ref. Blocuri multipriză pentru confort şi siguranţă

întrerupător cu indicator luminos, poate fi acționat cu 
piciorul sau cu mâna.
Prize orientabile.
Prize cu protecţie pentru copii testate pentru a rezista 
la 10000 de operațiuni.
distanţă optimă între două prize pentru conectarea 
adaptoarelor, încărcătoarelor etc.
Posibilităţi de montare directă pe perete (cu şuruburi).
cu cordon de alimentare (3g 1,5 mm2).
Posibilitate de poziţionare a cordonului în jurul 
sistemului de fixare.
furnizat cu colier de prindere pentru cordoanele 
dispozitivelor conectate.
important: blocurile multipriză trebuie întotdeauna 
instalate împreună cu dispozitive modulare de 
protecţie la supratensiuni atmosferice în tabloul 
principal.
cu indicator de consum (controlul siguranţei)
Prevăzut cu:
- un indicator ce arată puterea consumată de 
echipamentele conectate (maxim 3500 W)
- întrerupător de siguranță ce oprește automat 
alimentarea dacă puterea maximă este depăşită
cu resetare manuală.

5 6 946 41 4 x 2P + T - cordon de 1,5 m
5 6 946 43 4 x 2P + T - cordon de 3 m
5 6 946 46 6 x 2P + T - cordon de 1,5 m
5 6 946 47 6 x 2P + T - cordon de 3 m

cu dispozitiv de protecţie la suprasarcină
Pentru protejarea echipamentelor electrice şi 
electronice (tV, casetofon, Pc etc.) împotriva 
descărcărilor electrice şi a suprasarcinilor.
cu indicator ce arată starea protecţiei (Pornit: 
echipamente protejate, Oprit: protecţie la 
supratensiune inactivă, prelungitorul nu mai asigură 
protecție).

5 6 946 51 4 x 2P + T - cordon de 1,5 m
5 6 946 56 6 x 2P + T - cordon de 1,5 m

cu funcţie master slave
Prevăzut cu
- o priză master
- 4 prize slave
- o priză necontrolată
- dispozitiv de protecţie la supratensiune cu 
protecţie termică

5 6 946 48 6 x 2P + T - cordon de 1,5 m 
conectaţi tV la priza master.
conectaţi dVd player-ul, consola de jocuri, boxele, 
amplificatoarele etc., în prizele slave.
când porniţi tV, toate prizele slave vor fi alimentate şi 
vor porni dispozitivele conectate.
atunci când opriţi tV (modul info, standby sau oprit 
complet), prelungitorul cu bloc multipriză opreşte 
alimentarea prizelor slave. 
Priza necontrolată poate fi utilizată permanent (pentru 
ceasul deşteptător, caseta adsl etc.).

amb. ref. Blocuri multipriză multimedia, cu protecţie

Protejarea echipamentelor electrice şi 
electronice împotriva descărcărilor electrice şi a 
supratensiunilor.
cu indicator care arată starea protecţiei (aprins: 
aparate protejate; stins: protecţia nu este activă, 
prelungitorul nu mai asigură protecție).
Prize cu protecţie testate pentru a rezista la 10000 
de operațiuni.
cu întrerupător cu indicator luminos care acționează 
alimentarea a maxim 3 echipamente.
spaţiu optim între două prize pentru conectarea 
adaptoarelor, încărcătoarelor etc.
16 a, putere maximă 3500 W la 250 V
furnizat cu legătură de prindere pentru cordoanele 
dispozitivelor conectate.
adaptat perfect pentru protejarea completă a unui 
switch internet.
rJ 45 compatibile cu rJ 11
intrare/ieşire rJ 45/rJ 11 compatibilă adsl :
uc : 200 V, uoc : 2 kV şi up : 600 V

5 6 946 64
 

4 x 2P+T + 2 x rJ 45
4 x 2P+T cu comandă de la un întrerupător general.
Bloc multipriză pivotant pe axă .
Permite fixarea frontală pe perete, obiecte de mobilier, 
plan de lucru etc.
cordon de alimentare de 1,5 m (3g 1 mm2)
cordon rJ 11 de 1,5 m pentru priza de telefonie inclus.

 alb/gri
5 6 946 66 6 x 2P+T + 2 x rJ 45 + 2 x prize tV

4 x 2P+T cu comandă de la un întrerupător general.
2 x 2P+T cu alimentare permanentă.
Bloc multipriză pivotant pe axă.
Permite fixarea frontală pe perete, obiecte de 
mobilier, plan de lucru etc.
cordon de alimentare de 1,5 m (3g 1 mm2).
cordon rJ 11 de 1,5 m pentru priza de telefonie şi 
cordon coaxial tV de 1,8 m (fişă Ø 9,52 mm) incluse.

 negru
5 6 946 14 4 x 2P+T + 1 soclu cu 2 prize usB +

1 fişă micro usB
4 x 2P+T cu comandă de la un întrerupător general.
Bloc multipriză vertical pivotant pe axă.
Prize de încărcare usB 5 V/1000 ma pentru 
încărcarea tabletelor cu ecran tactil, MP3 player sau 
MP4 player, telefon mobil etc. 
fişă micro usB care permite încărcarea 
smartphone-urilor direct de pe soclu.
cordon de alimentare de 2 m (3g 1 mm2).

 alb/gri

6 946 14

6 946 66

6 946 64 6 946 41

6 946 48
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Blocuri multipriză  
fără cordon

amb. ref. Blocuri multipriză cu întrerupător și cordon

întrerupător cu indicator luminos, poate fi acționat cu 
piciorul sau cu mâna.
Priză cu protecţie pentru copii testată pentru a 
rezista la 10000 de operări.
Prize orientabile.
distanţă optimă între două prize pentru conectarea 
adaptoarelor, încărcătoarelor etc.
furnizat cu colier de prindere pentru cordoanele 
dispozitivelor conectate. 
Posibilităţi de montare directă pe perete (cu 
şuruburi).
Posibilitate de poziţionare a cordonului în jurul 
consolelor de montaj pe perete.
cu cordon de alimentare de 1,5 m (3g 1 mm2) sau de 
3 m (3g 1,5 mm2).
16 a putere maximă 3500 W la 230 V 
cordon de 1,5 m

5 6 946 21 3 x 2P+T - cordon de 1,5 m
5 6 946 26 4 x 2P+T - cordon de 1,5 m
5 6 946 31 5 x 2P+T - cordon de 1,5 m
5 6 946 36 6 x 2P+T - cordon de 1,5 m

cordon de 3 m
5 6 946 22 3 x 2P+T - cordon de 3 m
5 6 946 27 4 x 2P+T - cordon de 3 m
5 6 946 32 5 x 2P+T - cordon de 3 m
5 6 946 37 6 x 2P+T - cordon de 3 m

Blocuri multipriză cu întrerupător, echipabil 
cu cordon
Prize cu protecţie pentru copii testate pentru a 
rezista la 10000 de operări. 
Prize orientabile. 
necesită echipare cu cordon flexibil de minim 3g   
1,5 mm2.
întrerupător cu indicator luminos, poate fi acționat 
cu piciorul sau cu mâna.
distanţă optimă între două prize pentru conectarea 
adaptoarelor, încărcătoarelor etc.
Posibilităţi de montare directă pe perete (cu 
şuruburi).
Posibilitate de poziţionare a cordonului în jurul 
sistemului de fixare.
furnizat cu colier de prindere pentru cordoanele 
dispozitivelor conectate. 
16 a putere maximă 3500 W la 230 V

5 6 946 24 3 x 2P+T
5 6 946 29 4 x 2P+T
5 6 946 34 5 x 2P+T
5 6 946 39 6 x 2P+T

amb. ref. Blocuri multipriză standard cu cordon
Pentru a conecta mai multe dispozitive prevăzute cu 
fişe cu sau fără împământare: aparate din clasa i 
(izolaţie simplă) sau clasa ii (izolaţie dublă), lămpi, 
Pc, tV, casetofon etc. 
ultra-plat: poate fi amplasat sub obiectele de 
mobilier.
Posibilităţi de montare pe perete cu ajutorul 
accesoriilor incluse.
Priză cu poziţionare la 90° pentru conectarea unui 
adaptor fără a bloca o altă priză.
cordon de alimentare 1,5 m (3g 1 mm2) sau de 3 m 
(3g 1,5 mm2).
16 a putere maximă 3500 W la 230 V
cordon de 1,5 m

10 6 950 01 3 x 2P+T
10 6 950 06 4 x 2P+T
10 6 950 11 5 x 2P+T
10 6 950 16 6 x 2P+T

cordon de 3 m
10 6 950 02 3 x 2P+T
10 6 950 07 4 x 2P+T
10 6 950 12 5 x 2P+T
10 6 950 17 6 x 2P+T

cordon de 5 m
10 6 950 03 3 x 2P+T
10 6 950 08 4 x 2P+T
10 6 950 13 5 x 2P+T
10 6 950 18 6 x 2P+T

Blocuri multipriză standard fără cordon
Pentru a conecta mai multe dispozitive prevăzute 
cu fişe cu sau fără împământare: aparate din clasa i    
(izolaţie simplă) sau clasa ii (izolaţie dublă), lămpi, 
Pc, tV, casetofon etc. 
ultra-plat: poate fi amplasat sub obiectele de 
mobilier.
Posibilităţi de montare pe perete cu ajutorul 
accesoriilor incluse.
Priză cu poziţionare la 90° pentru conectarea unui 
adaptor fără a bloca o altă priză.
16 a putere maximă 3500 W la 230 V
necesită echipare cu cordon flexibil de minim 3g  
1,5 mm2.

10 6 950 04 3 x 2P+T
10 6 950 09 4 x 2P+T
10 6 950 14 5 x 2P+T
10 6 950 19 6 x 2P+T

6 946 26

6 950 01

6 950 16

6 950 09

6 946 29

Blocuri multipriză standard 
pentru confort
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Fişe, prize mobile şi adaptoare multipriză

amb. ref. Bloc multipriză extraplat 2p - 6 a

Pentru conectare la priza 2P+T
Putere maximă admisă: 3680 W la 230 VA
prize cu 4 direcţii

10 0 506 50  alb
10 0 506 51  negru 

Bloc multipriză 2p+T - 16 a
Putere maximă admisă 3680 W la 230 VA
2 ieșiri frontale

10 0 506 55  alb/gri
3 ieșiri frontale

10 0 506 56  alb/gri
2 ieșiri laterale
cu buton de extragere pentru deconectarea uşoară 
a fişelor.

5 0 506 65  alb/gri
3 ieșiri laterale

10 0 506 62  alb
10 0 506 63  transparent

Bloc multipriză din cauciuc tip ”caracatiță”
5 0 503 77  negru  - 2P+T - 16 a - iK 10 

cu o fişă şi 3 prize mobile.
cordon H07 rnf 3g 1,5 şi 2,5 mm2 
lungime: 0,8 m

0 503 77

0 503 42

0 501 62

0 503 44

0 501 66

0 506 50

0 506 65 0 506 62

0 506 55
0 501 83

0 513 69

amb. ref. Fişă 2p - 16 a  - cauciuc
Pentru alimentarea echipamentelor de clasă ii. 
dimensiune maximă cordon 2 x 1,5 mm2.

25 0 504 51  negru - priză frontală

Fişe 2p+T - 16 a şi prize mobile - 
cauciuc
Borne cu şuruburi. 
dimensiune maximă cordon iK 08 - H07 rnf 3g 2,5 
mm2.
Fişe

10 0 503 42  negru - iP 44, prindere cordon în şuruburi
10 0 503 40  negru - iP 44 + manşon cablu

Manşonul compact de prindere garantează
protecţia la intemperii şi strângerea fără
instrumente suplimentare. rezistenţă optimă la
tragerea dispozitivului de prindere: 30 kg la 2,5
mm2 max.

10 0 502 52  negru - ieşire laterală cu inel,  
prindere cordon în şuruburi

prize mobile
10 0 503 43  negru, prindere cordon în şuruburi
10 0 503 44  negru - iP 44 cu capac şi fişă incluse, prindere 

cordon în şuruburi
10 0 503 41  negru + manşon cablu

Manşonul compact de prindere garantează
protecţia la intemperii şi strângerea fără
instrumente suplimentare. rezistenţă optimă la
tragerea dispozitivului de prindere: 30 kg la  
2,5 mm2 max.

5 0 513 69  negru - 3 x 2P+T - iP 44 - cu capace

Fişe şi prize mobile 2p din plastic 
- cu inel pentru extragere
6 a

30 0 501 62  fişă - alb
15 0 501 66  Priză mobilă - alb
30 0 501 63  fişă - negru
30 0 501 64  fişă - Bronz
30 0 501 65  fişă - aluminiu

10 a
30 0 503 12  fişă - alb
30 0 503 14  fişă - negru
30 0 503 13  fişă - Bronz
15 0 503 05  Priză mobilă - alb
15 0 503 06  Priză mobilă - negru

Fişe 2p – 16a - extraplate - plastic
fişe cu ieşire laterală, ideale pentru spaţiul din
spatele unei piese de mobilier cablu 2,5 mm2  max., 
accesoriu cu şurub pentru prinderea cablului.

15 0 501 83  alb
15 0 501 84  negru

87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Référence(s) : 501 62/63/64/65/66/81/83/84 - 504 51
 939 62/63/66/81/83/84

Fiches et prolongateurs
2 P - 6 A et 2 P - 16 A

Fiche technique : F01214FR/00 Mise à jour :   Créée : 05/11/2010

1/2

501 62 501 66 50183

1. UTILISATION

Fiches et prolongateurs 2 pôles - plastique
2 P -  6 A  - Polycarbonate
2 P - 16 A  - Polypropylène

2. GAMME

3. MISE EN SITUATION

Réf. 501 63

Désignation Couleur Références Poids (g)

Fiche mâle 2 P - 6 A
avec anneau d’extraction
Câble méplat 2 x 0,75 mm2 maxi

blanc
blanc
noir
noir

bronze
aluminium

501 62
939 62
501 63
939 63
501 64
501 65

14,32

Prolongateur 2 P - 6 A
avec anneau d’extraction
Câble méplat 2 x 0,75 mm2 maxi

blanc
501 66
939 66

23,94

Fiche mâle 2 P - 16 A
pour alimentation d’appareils classe II
Câble 2 x 1,5 mm2 maxi
Sortie droite
Serre-câble à vis

noir
504 51
501 81
939 81

27,48

Fiche mâle 2 P -16 A - Extra plate
Sortie de câble latérale,
idéale derrière un meuble
Câble 2 x 1,5 mm2 maxi
Serre-câble à vis
Pour alimentation d’appareils classe II

blanc
blanc
noir
noir

501 83
939 83
501 84
939 84

21,74

4. COTES D’ENCOMBREMENT (mm)

Réf. 501 63

47
,5

35,5

14

64

87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Référence(s) : 501 14/15/17 - 502 52 - 504 45/46/47
 505 75/77/78 - 6904 76
 908 20 - 939 14/15/17 - 969 29

Fiches, prolongateurs, rallonge multiprises "Pieuvre"
2P+T - 16 A - Caoutchouc
Standard : Franco-Belge

Fiche technique : F01040FR/00  Mise à jour :   Créée : 01/02/2010

1/4

504 46 504 45 505 77

1. UTILISATION

Fiches et prolongateurs caoutchouc noir, 16 A - 250 V~, pour usage intensif  ou extérieur, IP 44 sauf  réf. 505 77.
Diamètre des broches 4,8 mm.
IK 08 sauf  réf. 505 77 IK 10.
Connexion à vis sauf  pour la réf. 505 77.
Serre-câble à vis pour câble H07 RNF 3G 2,5 mm2 maxi.

2. GAMME

0,
8 

m

Désignation Références Poids (g)

Fiche sortie droite 2P+T
IP 44

504 45
501 14
939 14

46,40

Prolongateur sortie droite 2P+T
IP 44

avec fiche mâle
réf. 504 40/44/45

504 46
501 15
939 15

56,70

Fiche sortie latérale 2P+T
Standard franco-belge et allemand

502 52
969 29

6904 76
52,75

Prolongateur sortie droite 2P+T
IP 44

équipé d’un bouchon
et IP 44 avec fiche mâle

réf. 504 40/44/45

504 47
501 17
939 17

65,60

Rallonge multiprise "Pieuvre" 3 x 2P+T IK 10
1 fiche standard franco-belge et allemand

3 prolongateurs sortie droite 2P+T
505 77 670,00

Prolongateur 2 x 2P+T
avec anneau de suspension et bouchons IP 44

505 75
908 20

147,40

Prolongateur 3 x 2P+T
avec anneau de suspension et bouchons IP 44

505 78 300,00
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Fişe și prize mobile Fişe speciale şi adaptoare internaţionale 
de călătorie

0 501 72

0 503 30

0 501 76

0 503 31 0 503 17

0 501 99

0 503 820 503 83

amb. ref. adaptoare de călătorie
cu protecție copii.
Pentru conectarea unei fişe la o priză cu standard 
diferit. 

 alb/gri
adaptor standard britanic → standard francez

10 0 503 83 Priză 2P+T - 16 a - 13 a intrare - 3.000 W la 230 V±
fişă standard britanic într-o priză standard francez 
sau german.
adaptor standard german → standard francez

10 0 503 82 Priză 2P+T - 16 a - 3.680 W la 230 V±
fişă standard german (ţări: germania, spania, 
austria, Portugalia, grecia, ungaria etc) în priză 
standard francez.
adaptoare 2p - euro/Sua

10 0 503 85 standard sua → standard european
fişă standard sua în priză standard francez sau 
german – maxim 1380 W.

10 0 503 86 standard european → standard sua
fişă standard francez sau german în priză standard 
sua – maxim 1875 W.

Fişe cu dublă funcţiune 250 V±
Fişă cu întrerupător 16a

5 0 504 09 compatibilă cu aparatele electrocasnice  
din clasa i sau un prelungitor cu bloc  
multipriză care nu a fost iniţial prevăzut  
cu buton pornit/oprit.
fişă 16 a/250 V - 3680 W
se conectează la un cordon subţire  
3g 1,5 mm².
Fişă cu priză 2p+T 16a

5 0 504 62 se conectează la un cordon legat  
la un aparat şi permite conectarea  
unui al doilea aparat la aceeaşi  
priză.
fişă 16 a/250V - 3680 W 
se conectează la un cordon subţire  
3g 1,5 mm².

0 504 62 0 504 09

amb. ref. Fişe 2p+T – 16 a şi prize mobile – din plastic
25 0 503 15  fişă cu ieşire dreaptă - alb

25 0 503 16  fişă cu ieşire laterală - alb
15 0 503 17  Priză mobilă cu ieşire dreaptă - alb

Fişe 2p+T – 16a şi prize mobile cu inel - din 
plastic
dimensiune maximă cordon 3 x 2,5 mm2, cordon cu 
prindere în şuruburi.

25 0 503 24  fişă - gri
10 0 503 25  Priză mobilă - gri
25 0 503 30  fişă - alb
10 0 503 31  Priză mobilă - alb
25 0 503 28  fişă - negru
10 0 503 29  Priză mobilă - negru

priză mobilă 2p+T - 16 a – din plastic 
4 0 501 99  alb/gri 

ambalaj auxiliar detaşabil ce permite ataşarea.

Fişe 2p+T - 16 a – pentru extragere uşoară – 
din plastic 
sistem ce permite deconectarea ușoară datorită 
dispozitivului de tip pârghie, cablu 3 x 1,5 mm2 max., 
accesoriu cu şurub pentru prinderea cablului, ieşire 
laterală.

5 0 501 75  alb
5 0 501 76  negru şi gri

Fişe 2p+T - 16 a – cu accesoriu orientare 
cablu – din plastic
dimensiune maximă cordon 3 x 0,5 mm2, cordon cu 
prindere în şuruburi. 
Permite rotirea cordonului cu 360°.

10 0 501 72  alb
10 0 501 73  negru şi gri

87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Référence(s) : 501 87/88/89 - 503 15/16/17 - 939 87/88/89Fiches et prolongateurs
Plastique - 2 P + T - standard allemand

Fiche technique : F01270FR/00 Mise à jour :   Créée : 17/02/2011

1/1

503 15
503 17

1. UTILISATION

Gamme de fiches et prolongateurs plastique 2 P + T, équipée de serre-câble à vis.
Gamme avec ou sans anneau.
Couleur : blanc, gris et noir.

2. RANGE

Désignation Référence Poids (g)

Fiche 2 P + T - 16 A - Standard allemand 250 V - Sortie droite - Blanc
Câble (maxi) en PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm2 maxi.

503 15
501 87
939 87

27,60

Fiche 2 P + T - 16 A - Standard allemand 250 V - Sortie latérale - Blanc
Câble (maxi) en PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm2 maxi.

503 16
501 88
939 88

27,80

Prolongateur 2 P + T - 16 A - Standard allemand 250 V - Sortie droite - Blanc
Câble (maxi) en PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm2 maxi.

503 17
501 89
939 89

38,60

3. RACCORDEMENT

Capacité des bornes : 1,5 mm2

Type de connection : à vis
Tournevis : cruciforme ou Philips n°1 ou tournevis plat 4

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Caractéristiques matières
- Matière plastique
- Eclips en polyamide chargé
- Broches en laiton

4.2 Caractéristiques électriques
Autoextinguibilité : -  750° C / 30 s pour les pièces en matières isolantes 

maintenant en place les parties sous tension.
 -  650° C / 30 s pour les autres pièces en matières 

isolantes.
Tension : 250 V~
Fréquence : 50 - 60 Hz
Puissance :  3680 W maxi en 230 V~

4.3 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 15° C à + 70° C
Température d’utilisation : - 10° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Sans entretien
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website: www.legrand.ro

www.twitter.com/legrand

www.youtube.com/legrand

leGRand România 
str. gheţarilor 15,
cod poştal 014106
sector 1, Bucureşti

tel :  +4021.232.07.77
fax : +4021.232.07.76
 
email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrandgroup.ro


